SOL 200
SOL 250
SOL 200H
SOL 250H
C250V
SB 20+V
SB 25+V
SB 20+0
SB 25+0
MED 200
MED 250

MED SLIM 200
MED SLIM 250
SB21+ SLIM
SOL 200 SLIM LINE
DH200 SL
CH250 SL
SOL 250 ECO
SOL 250 TB
SOL 250-V
SOL 250-0
SOL 200-V

Flat roof installation
Installation de toit plat
Installazione su tetto piano
Instalacién en cubierta plana
Instalacao em telhados planos
Montaz na dachu ptaskim
Flachdachmontage
BcTaHOBRNEeHHS Ha NJIOCKUM Aax
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EN Symbols and tools

FR Symboles et outils

I' T Simboli e tools

ES Simbolos y herramientas

PT Simbolos e ferramentas

PL Symbole i narzedzia

DE Symbole und Tools

UK CumBonu Ta iHCTPyMEHTH

EN Health and safety

FR Santé et sécurité

| T Salute e sicurezza

ES Seguridad y salud

PT Saulde e seguranca

PL Bezpieczenstwo montazu

DE Arbeitssicherheit

UK  Texnika 6e3neku

EN Weight and measurements

FR Poids et dimensions

I' T Peso e misure

ES Pesoy medida

PT Peso e dimensdes

PL Ciezariwymiary

DE Gewicht und Abmessungen

UK Bara Ta poamipu

EN Distance

FR Distance

I T Distanza

ES Distancias

PT Distancias

PL Punkty montazowe

DE Abstand

UK Bigcrani

EN Kit Contents and Components

FR Contenu et composants du kit

I T Contenuto e componenti dei kit

ES Contenido y componentes del kit

PT Conteudo e coponentes do kit

PL Zawartosc¢ i elementy zestawu montazowego
DE Inhalt und Komponenten des Sets

UK  KomnnekT noctaBKky i KOMMOHEHTH

EN Installation

FR Installation

I T Installazione

ES Instalacién

PT Instalagéo

PL Montaz

DE Montage

UK  MoHTax

EN  Snow and Wind Load

FR Charges de neige et de vent

I T  Carico della neve e del vento

ES Cargas de nieve y viento

PT Carga de vento e neve

PL Obcigzenie $niegiem i wiatrem

DE Schnee- und Windlast

UK  CHirosi Ta BiTpOBi HaBaHTaXeHHS

EN Legislation, recommendations and maintenance
FR Législation, maintenance et recommandations
I T Legislazione, raccomandazioni e manutenzione
ES Legislacion, mantenimiento y recomendaciones
PT Legislagéo, manutencao e recomendagdes
PL Przepisy, konserwacja i zalecenia

DE Gesetzgebung, Wartung und Empfehlungen
UK  3akoHodaBcTBO, pekomeHaaLii o6crnyroByBaHHs
EN Notes

FR Notes

I'T Note

ES Notas

PT Notas

PL Uwagi

DE Notes

UK TMpumiTkn
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1.0 Symbols and tools

Symboles et outils
Simboli e tools

Simbolos y herramientas

Simbolos e ferramentas
Symbole i narzedzia
Symbole und Tools

CvMBONK Ta iIHCTPYMEHTHU
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EN

Caution
Avertissement
Attenzione
Precaucion
Cuidado
Ostroznie
Vorsicht
O6epexHo

Information

Informations
Informazione
Informacion

Informacdes

Informacje

Information oder Hinweis
IHdbopmaLis

Page reference number

Numéro de page de référence
Numero di riferimento della pagina
Numero de referencia de pagina
Numero da pagina de consulta
Numer strony

Seitenzahl fir Referenz
[MocunaHHA Ha HoMep CTOPIHKK

Not supplied in the kit

Non livré avec le kit

Non ¢ fornito in dotazione nel kit
No suministrado en el kit

Nao fornecido com o Kit

Kup

Nicht im Set enthalten

He BXxoauTb O KOMNNEKTY

Weight
Poids
Peso
Peso
Peso
Ciezar
Gewicht
Bara

Maximum pressure
Pression maximale
Pressione massima
Presion maxima
Pressdo maxima
Maksymalne cisnienie
Maximaldruck
MakcumanbHuin TUCK

Measure
Mesure
Misura
Medicion
Medida
Zmierz
Abmessung
BumiptoBaHHs

One collector portrait

Un capteur portrait

Un collettore verticale

Un collector vertical

Um colector vertical

Jeden kolektor pionowym

Ein Kollektor vertikale

OpuH BEPTUKanbHUIA KONEKTOP

N '
- ‘4
om— Tm
0402

One collector landscape

Un capteur paysage

Un collettore orizzontale

Un collector horizontal

Um colector horizontal

Jeden kolektor poziomego

Ein Kollektor horizontale

OfVWH Kropy3oHTanbHUIA KONEKTop

Two collectors portrait

Deux capteurs portrait

Due collettori verticale

Dos colectores vertical

Dois colectores vertical

Dwa kolektory pionowym
Zwei Kollektoren vertikale
[1Ba BepTMKanbHWUX KONeKTopu

Two collectors landscape

Deux capteurs paysage

Due collettori orizzontale

Dos colectores horizontal

Dois colectores horizontal

Dwa kolektory poziomego

Zwei Kollektoren horizontale
[1Ba ropusoHTanbHMUX KONEeKTopu

One additional collector portrait

Un capteur supplémentaire portrait

Un collettore aggiuntivo verticale

Un colector adicional vertical

Um colector adicional vertical

Jeden dodatkowy kolektor pionowym

Ein Zusatzkollektor vertikale

OpuH [ofaTKoBMIA BEPTUKANbHUIA KONEKTOP

One additional collector landscape

Un capteur supplémentaire paysage

Un collettore aggiuntivo orizzontale

Un colector adicional horizontal

Um colector adicional horizontal

Jeden dodatkowy kolektor poziomego

Ein Zusatzkollektor horizontale

OpuH [ofaTKOBWI TOPU3OHTaNbHUIA KOTNEKTOP

Spanner Tight (13mm)

Clé de serrage (13mm)

Serrare con chiave opportuna (13mm)
Llave fija (13mm)

Aperto com chave de bocas (13mm)
Dokrecenie kluczem (13mm)
Schliisselweite (13mm)

"arikoBMI Kntoy (13mm)

Drill
Percer
Trapano
Taladro
Perfurar
Wiertarka
Bohren
LOpvnb

Meter

Meétre a ruban
Metro

Metro

Metro

Miarka

Meter
PyneTtka

Screwdriver
Tournevis
Cacciavite
Destornillador
Chave de fendas
Wkretak
Schraubendreher
BukpyTka



Health and safety 2.0
Santé et sécurité

Salute e sicurezza

Seguridad y salud

Saude e segurancga

Bezpieczenstwo montazu

Arbeitssicherheit

TexHika 6e3nekun

EN Use safety helmet

FR Utilisez un casque de sécurité
IT Usare il casco di sicurezza

ES Utilizar casco de seguridad

PT Use um capacete de seguranga
PL Uzywac kasku

DE Schutzhelm verwenden

UK BuKOPUCTOBYWTE 3aXUCHY Kacky

EN Danger of lightning in stormy weather

FR Risque de foudre par temps orageux

IT Pericolo di fulmini durante i giorni di tempesta
ES Peligro de rayos en dias de tormenta

PT Perigo de raios em dias de trovoada

PL Niebezpieczenstwo podczas burzy z piorunami
DE Es besteht Blitzgefahr bei Sturmwetter

UK Hebe3neka 6nvckaBku B LLTOPMOBY Norogy

Use safety shoes

Utilisez des chaussures de sécurité
Usare calzature di sicurezza
Utilizar calzado de seguridad

Heavy load
Charge lourde
Carico pesante
Carga pesada

Use sapatos de segurancga PT Carga pesada
Uzywac obuwia ochronnego PL Duze obcigzenie
DE Sicherheitsschuhe verwenden DE Schwerlast
UK BuKOpUCTOBYNTE 3axXvCHe B3yTTH UK Benuka Bara

EN Use safety harness for protection against falling

FR Utilisez un harnais de sécurité pour éviter les chutes

IT Usare cintura di sicurezza per proteggersi da cadute

ES Utilizar arnés de seguridad para proteccién contra caidas
PT Use um arnés de segurancga para evitar as quedas

PL Uzywac uprzezy zabezpieczajgcej przed upadkiem

DE Sicherheitsgurt zum Schutz vor Herabfallen verwenden
UK [ns 3axucTy Big NagiHHA BUKOPUCTOBYWTE peMiHb 6e3neku

EN Beware of tripping

FR Attention risque de dérapage

IT Attenzione, rischio di inciampo
ES Atencion riesgo de tropezar

PT Atencéo risco de tropecar

PL Uwaga, zagrozenie potknieciem
DE Vorsicht Stolpergefahr

UK OcrTepirantecsi CnoTvKaHHs

EN Use safety gloves

FR Utilisez des gants de sécurité

IT Usare guanti di sicurezza

ES Utilizar guantes de proteccion

PT Use luvas de protecgao

PL Uzywa¢ rekawic ochronnych

DE Schutzhandschuhe verwenden

UK BuKopuCTOBYWTE 3aXMCHI pyKaBUYKU

Beware of slippery surfaces

Risque de surfaces glissantes

Rischio per suolo scivoloso

Riesgo de suelo resbaladizo

PT Atencéo risco de superficies escorregadias
PL Uwaga, zagrozenie poslizgnieciem

DE Vorsicht Rutschgefahr

UK Ocrtepirantecs cnnsbknux NoBEPXoHb

EN Beware of high temperatures

FR Risque de températures élevées
Usare occhiali di sicurezza IT Pericolo per alte temperature
Utilizar gafas de seguridad ES Peligro de altas temperaturas

PT Use éculos de seguranga PT Perigo de altas temperaturas

PL Uzywac okularéw ochronnych PL Uwaga, wysoka temperatura

DE Schutzbrille verwenden DE Vorsicht hohe Temperaturen

UK BurkopucToByITE 3aXUCHi OKyNsipu UK Ocrtepiraintecs BMCOKMX TemnepaTyp

Use safety goggles
Utilisez des lunettes de sécurité

> B P

EN Include the collector in the lightning protection device of the building

FR Incluez le capteur dans le systéme de protection de | immeuble contre la foudre
IT Includere il collettore nel dispositivo di protezione contro i fulmini dell’edificio
ES Incluir el colector en el dispositivo de proteccion contra rayos del edificio

PT Inclua o colector no sistema de protecgéo contra os raios do imével

PL Kolektor nalezy uwzgledni¢ w instalacji odgromowej budynku

DE Kollektor in den Blitzschutz des Gebaudes integrieren

UK NMigkntountn konekTop o 6nnckasko3axucty Byaisni

G 09

Handle collector by grasping the profile
FR Manipuler le capteur en saisissant le profil

IT Manipolare il collettore attraverso il profilo

ES Manipular el colector por el perfil

PT Manipular o colector pelo perfil

PL Kolektor nalezy przenosi¢ trzymajac za krawedz

DE Kollektor am Profil anfassen

UK MaHinynsuii 3 KonekTopom npoBoAMTM TPUMato4u MOro Tinbku 3a npodins




3.0 Weight and measurements

Poids et dimensions
Peso e misure

Peso y medida
Peso e dimensodes
Ciezar i wymiary
Gewicht und Abmessungen
Bara ta po3mipu

A
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soL.200 82540
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1B000EEEE
87 2.0 25 B B B
A(kg) 35 48 36 49 35 48 49 37 44 27 31 35 30 85
!(bar) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
a(mm)| 1234 1234 1803 2237 1234 1234 2237 1234 1234 1234 1234 1234 1234 2237
b (mm)| 1197 1197 1803 2237 1234 1234 2274 1234 1234 1234 1234 1197 1197 2274
¢ (mm) 40 40 40 40 87 87 87 87 87 87 87 55 55 55
d(mm)| 435 435 25 25 435 435 25 435 435 435 435 435 435 25
e (mm) 67 67 25+5x(n-1) | 25+5x(n-1) 435 435 25 435 435 435 435 435 435 25
f (35°) (mm) 170 33 33 170 33 170 170 170 - 33
g (mm)| 1525 1525 841 841 1525 1525 841 1525 1525 1525 1525 1525 1525 841
h (mm)| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
j (55°) (mm)| 127 127 125 125 127 127 125 127 127 127 127 127 127 125
X (mm)| 1147 1147 1753 2187 1147 1147 2187 1147 1147 1151 1151 1151 1151 2191
y (mm)| 1753 2187 1147 1147 1753 2187 1147 1753 2187 1757 2191 2191 1757 1151
z (mm) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 46 46 70 70 70




Distance

Distance

Distanza
Distancias
Distancias

Punkty montazowe
Abstand

BigcTaHi

sin
B +cos B
tan Q | [3 a; g
5 >
=T
2.0 a
120f
— D(m)| 10° 150 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
20 35° | 713 | 518 | 419 | 359 | 317 | 2,87 | 263 | 2,44 | 2,28 | 2,14 | 2,01
—r 40° | 7,72 | 554 | 443 | 3,75 | 329 | 295 | 268 | 247 | 2,28 | 2,13 | 1,99
(2o 45° | 826 | 586 | 464 | 389 | 3,38 | 300 | 2,71 | 247 | 2,28 | 210 | 1,95
18] 50° | 873 | 6,13 | 4,81 | 400 | 3,45 | 3,04 | 2,72 | 247 | 225 | 2,06 | 1,90
L= 1753mm 55° | 913 | 6,35 | 4,94 | 408 | 3,49 | 3,05 | 2,71 | 2,44 | 221 | 201 | 1,83
( -, \
2.5
1 | a
— D(m)| 10° 150 20° 25° 30° 35° 40° 450 50° 55° 60°
235 35° | 896 | 651 | 527 | 451 | 399 | 360 | 331 | 306 | 286 | 269 | 2,53
S 40° | 971 | 6,96 | 557 | 472 | 413 | 3,70 | 3,37 | 3,190 | 2,87 | 2,68 | 2,50
( 125l \ 45° | 10,38 | 7,36 | 583 | 489 | 425 | 3,78 | 341 | 311 | 2,86 | 2,64 | 2,45
18l 50° | 10,97 | 7,70 | 6,04 | 503 | 433 | 3,82 | 342 | 3,10 | 2,83 | 2,59 | 2,39
L= 2187mm 55° | 11,48 | 7,99 | 6,21 | 513 | 438 | 3,84 | 341 | 306 | 2,77 | 252 | 2,30
a
D(m)| 10° 150 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
35° | 489 | 355 | 2,87 | 2,46 | 218 | 197 | 180 | 167 | 156 | 146 | 1,38
40° | 529 | 380 | 304 | 257 | 226 | 202 | 1,84 | 169 | 1,57 | 1,46 | 1,36
45° | 566 | 402 | 318 | 267 | 232 | 206 | 1,86 | 1,70 | 1,56 | 144 | 1,34
50° | 598 | 420 | 330 | 2,74 | 236 | 2,08 | 1,87 | 169 | 154 | 142 | 1,30
55° | 6,26 | 436 | 3,39 | 2,80 | 2,39 | 2,09 | 186 | 167 | 1,51 | 1,38 | 1,26




5.0 Kit Contents and Components
Contenu et composants du kit
Contenuto e componenti dei kit
Contenido y componentes del kit
Conteudo e coponentes do kit
Zawartosc i elementy zestawu montazowego
Inhalt und Komponenten des Sets
KomMnnekT nocTtaBku i KOMMNOHEHTH
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ENA- Triangle

B- Rail

C-End clamp
D-Support Bracket
E- T-bolts M8x30

F- M8 hex flange nut
G-Pin DIN 94 1.6x32
H-Pin DIN 94 3x50
J- Join rail

K- Instructions

T A-Triangolo

B- Profilo

C-Fissaggio laterale

D- Staffa di supporto
E-Vite a T M8x30

F- Dadi M8

G-Perno DIN 94 1.6x32
H-Perno DIN 94 3x50
J- Profilo di unione

K- Istruzioni

TA- Triangulo

B- Guia

C-Fixagao final

D-Clip suporte

E- Parafuso em T M8x30
F- Porca M8

G-Pino DIN 94 1.6x32
H-Pino DIN 94 3x50

J- Guia de jungao

K- Instrugdes

DEA- Dreieck

B- Schiene

C-Endklemme
D-Halterung

E- T-Nutenschraube M8x30

F- M8 Sechskantmutter m.Flansch

G-Stift DIN 94 1.6x32
H-Stift DIN 94 3x50

J- Verbindungsschiene
K- Anweisungen

I:RA- Triangle

B- Rail

C-Serre-joint final
D-Crochet de support
E-Boulonsen T M8x30
F- Ecrous M8

G-Goupille DIN 94 1.6x32
H-Goupille DIN 94 3x50

J- Goujon de jonction de rail
K- Instructions

ES
A-Triangulo

B-Rail

C-Fijacion lateral

D-Clip soporte

E-Tornillo T M8x30

F- Tuerca M8

G-Pasador DIN 94 1.6x32
H-Pasador DIN 94 3x50
J- Rail de unién

K- Instrucciones

PL A-Tréjkat

B- Profil

C-Zacisk krancowy

D- Strzemie wsporcze

E- Sruby mioteczkowe M8x30
F- M8 Nakretki

G-Zawleczka DIN 94 1.6x32
H-Zawleczka DIN 94 3x50

J- kacznik profili

K- Instrukcje

K
A-Onopa

B-banka

C-KiHueBuIn 3aTuckay
D-KpoHLuTeiiH

E- T-nogi6Huin 6ont M8x30
F- WecTturpaxHa raiika M8
G-LWnniHT DIN 94 1.6x32
H-Wnnint DIN 94 3x50

J- 3’eagHyBay ans 6anok
K- [HcTpyKuii

5.0



6.0 Installation
Installation
Installazione
Instalacién
Instalacao
Montaz
Montage
MoHTax

35°
40°
45°
50°
55°

______________________________

_________________________________________

m nLp
m (mm) [ n (mm) | p (mm)
1245 100 32
561 100 32
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7.0 Snow and Wind Load
Charges de neige et de vent
Carico della neve e del vento
Cargas de nieve y viento
Carga de vento e neve
Obcigzenie $niegiem i wiatrem
Schnee- und Windlast
CHiroBi Ta BiTpOBi HABaHTaXXEHHS

EN1991

EN
Design strength for loads of snow on the ground (s,) and Maximum wind pressure corresponding
to peak velocity (q,):

ES

Valores de maxima carga caracteristica de nieve (s,) y maxima presion de viento correspondiente
a la velocidad pico (qp):

qp (kN/m2)

sk (kN/m?)

qp (kN/m?)

sk (kN/m?)

qp (kN/m2)

sk (kN/m?)

qp (kN/m2)

sk (kN/m?)

35°-55°

1.91

1.9

1.56

1.9

35°-55°

1.91

1.9

1.56

1.9

NOTE: This limit will be reduced for installations where abutments create additional risks of drif-
ting or falling snow. In high snow load areas (greater than 1kN/m?) it is recommended that a snow
fence is fitted at maximum distance of 0.5m above the collector.

The maximum wind load to be borne by the mounting structure depends on the height and geo-
graphical area of the site among other factors This structure must be installed in accordance with
the provisions of the EN1991 standard. Consult your official dealer if in doubt.

FR

NOTA: Este limite se reducira en instalaciones con cambios de nivel que causen riesgos adicio-
nales de acumulacion o caida de nieve. En zonas donde se produzcan grandes cargas de nieve
(superiores a 1kN/m?), se recomienda instalar una barrera paranieve a una distancia maxima
de 0.5 m sobre el colector.

La carga maxima de viento a soportar por la estructura de montaje depende de la altura y zona
geografica del emplazamiento entre otros factores. Esta estructura debe instalarse de acuerdo
con las disposiciones de la norma EN1991. Consulte su distribuidor oficial en caso de duda.

Charge caractéristique maximale de neige (s,) et Pression de vent maximale correspondant a la
vitesse maximale (qp):

PT

Carga maxima caracteristica de neve (s,) e Pressdo maxima de vento, correspondente ao pico
de velocidade (qp):

I
EDED
2.0

)

qp (kN/m? sk (kN/m?)

sk (kN/m?)

gp (KN/m?) sk (kN/m?) sk (kN/m?)

ap (kN/m?)

350-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

35°-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

REMARQUE: cette limite sera réduite pour les installations ou les contreforts augmentent les ris-
ques de chutes d’eau ou de neige. Dans les zones a charge de neige élevée (plus de 1kN/m?), il
est recommandé d installer un pare-neige aune distance maximale de 0.5 m au-dessus du capteur
solaire.

La charge de vent maximale supportée par la structure de montage dépend, entre autres facteurs, de la
hauteur et de la zone géographique du site. Cette structure doit étre installée conformément aux dispo-
sitions de la norme EN1991. Consultez votre revendeur agréé en cas de doute.

NOTA: Este limite sera reduzido em instalagdes onde os pilares criemriscos adicionais de
deslizamento ou queda de neve. Nas areas com carga de neve elevada (superior a 1kN/m?),
recomenda-se a instalagdo de uma barreira de neve a uma distancia maxima de 0,5 macima
do colector.

A carga de vento maxima suportada pela estrutura de montagem depende da altura e da zona
geografica do lugar, entre diversos factores. Esta estrutura deve ser instalada de acordo com o
disposto pela norma EN1991. Consulte o seu vendedor oficial caso tenha duvidas.

IT

Valore caratteristico del carico massimo di neve (s,) e Pressione massima del vento corrispon-

PL

Maksymalne charakterystyczne obcigzenie $niegiem (s,) iMaksymalne cisnienie wiatru
odpowiadajgce predkosci szczytowej (q,):

dente alla velocita di picco (q,):
5 2

~N

qp (kKN/m?) sk (kN/m?) qp (KN/m?) sk (kN/m?)

qp (kN/m?) sk (kKN/m?) qp (kN/m?) sk (kN/m?)

35°-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

35°-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

NOTA: tale limite andra ridotto per installazioni nelle quali gli ancoraggi creano ulteriore rischio
di spostamento o caduta di neve. Nelle zone soggette a carichi di neve elevati (maggiori di1kN/
m?) si raccomanda di installare una barriera paraneve ad una distanza massima di 0,5 m al di
sopra del collettore.

Tra gli altri fattori, dipende dall’altezza e dalla zona geografica del luogo. Questa struttura deve esse-
re installata in ottemperanza alla norma EN1991. Consultare il distributore ufficiale in caso di dubbi.

UWAGA: Warto$¢ bedzie mniejsza w przypadku instalacji, w ktorych przyczotek stwarza doda-
tkowe niebezpieczenstwo przemieszczania si¢ lub spadania $niegu. Na obszarach o wysokim
obcigzeniu $niegiem (powyzej 1kN/m?) zaleca sie zamocowanie zastony przeciw$nieznej w
odlegtosci maks. 0,5 m nad kolektorem.

Maksymalne obcigzenie wiatrem przewidziane dla konstrukcji mocujgcej zalezy m.in. od wysokosci
oraz regionu geograficznego montazu. Konstrukcja musi zosta¢ zainstalowana zgodnie z postanowie-
niami normy EN 1991. W razie watpliwosci nalezy sie skontaktowac z oficjalnym dystrybutorem.




EN1991

DE

Maximale typische Schneelast (s,) und Maximaler Winddruck entsprechend der Ubertragungs-

rate (q,):
o ) ([
87
2.0 i 25 2.5
2.0 B
qp (kN/m?) sk (kN/m?) qp (kN/m?) sk (kN/m?)
350-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

HINWEIS: Dieser Grenzwert wird fir Installationen, bei denen Dachaufbauten zu einem zusatzli-
chen Risiko fiir Abrutschen oder Herabfallen von Schnee fiihren, herabgesetzt. In Bereichen mit
hoher Schneelast (héher als 1kN/m?) wirdempfohlen, einen Schneezaun in einem maximalen
Abstand von 0,5 m liber dem Kollektor anzubringen.

Die vom Montagesystem aufzunehmende Hochstbelastung durch Wind hangt neben anderen Fakto-
ren von der Hohe und der geografischen Lage des Standorts ab. Das Montagesystem ist nach den
Anweisungen der Norm EN1991 zu installieren. Bei Fragen bitte an lhren Vertriebshandler wenden.

UK

PospaxyHKoBa MILHICTb NPY HaBaHTaXEHi CHIry Ha rpyHT (S,) Ta MakcuMarnbHUii TUCK BITPY, WO
BiANOBiAAe MakCMManbHiii LWBUAKOCTI (qp):

qp (kH/m?) sk kH/m?) qp kH/m?) sk (kH/m?)

35°-55° 1.91 1.9 1.56 1.9

NPUMITKA. Lis mexa moxe 6yTu 3MeHLIeHa AN YCTaHOBOK, [ie ONopy CTBOPIOKTL [0AATKOBWIA
PM3UK CHIroBoro 3aHocy abo o6Barny CHiry. ¥ 3o0Hax 3 BEMUKUM CHIrOBUM HaBaHTaXeHHAM
(6inblue 1 kH/M2) pekoMeHAYETLCS BCTAHOBIIIOBATH CHIroBi 3aropofpkeHHst Ha MakcUmanbHin
BiAcTtaHi 0,5 M Haj, KONEKTOpOM.

MakcvmanbHe BITPOBE HaBaHTaXEHHS, Ike Hece MOHTa)XKHa KOHCTPYKLS, 3anexuThb Bif BUCOTN
PO3MiLLieHHS!, reorpachiyHOro NOMOXEHHSM Ta iHWKX (hakTopiB Lisi KOHCTPYKLiS NOBUHHA ByTH
BCTaHOBMEHA BIANOBIAHO 40 NonoxeHb ctaHaapTy EN1991. Y pasi cymHiBiB 3BepHiTbCA A0
CBOro odiliiHoro agunepa.
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LEGISLATION

Please note the following instructions regarding laws, regulations and technical rules.

When setting up solar energy installations, the laws and regulations at local, state, Euro-
pean and international level that apply to the country in question must be observed. Ge-
nerally acknowledged technical regulations apply; these are usually formulated in the form
of standards, guidelines, provisions, regulations and technical rules laid down by local and
national bodies, energy supply companies, trade organisations and technical committees in
the relevant fields. The installation of solar units may require improved rain resistance with
regard to roof, wall and sealing technology and this must be taken into account accordingly.
To meet regulations for the prevention of accidents, it may be necessary to use safety
equipment (straps, scaffolding, supports, etc.). Such safety equipment is not supplied. Ins-
tallation must only be carried out by technically qualified and authorised personnel with a
recognised qualification (verified by a state or national body) in the relevant technical area.

RECOMMENDATIONS

Use a safety harness when working at height.

The structure of the roof must be assessed for its suitability prior to commencing work.
Consult a structural Engineer if you are unsure of the collector s siting.

Loading due to snow may exceed the capability of the property’s structure.

Wind loads may cause excess forces on the structure and cause damage.

The installer is responsible for the suitability of the site and its sub-structure.

The collector should be sited to avoid damage from falling debris and vandalism.

All pipe work within this installation must be earth bonded.

In exposed areas, the collector must be protected against the risk of lightning.

It is recommended that a minimum of 2 people are used to lift this product.

The collector must not be lifted by its pipe connections.

Ensure all hydraulic connections are securely fixed and are free of leaks.

Avoid installing the collector in shaded areas.

The system must be inspected on completion of the work.

A further inspection is recommended annually.

Do not apply excessive force when installing the collector.

Hot, exposed surfaces that can be touched must be insulated to protect against injury.
Lubrication is not required for the O ring connections.

The collector must not be installed on an uneven roof surface.

An anchor plug and bolt may be used to secure the collector on a suitable roof surface.
Large arrays will require specialist piping, pump groups and design.

A separate second array can be installed behind The first if necessary.

The general recommended torque setting for nuts and bolts is 10Nm.

If the roof is unsuitable for anchor plug and bolt, ballast may be used.

MAINTENANCE

It is recommended that the following checks are carried out on an annual basis:

1. Check the collector installation for any signs of damage or any build up of debris.

2. Check for any corrosion to the collector or the mounting system and repair if necessary.

3. Check the tightness of the fasteners. Where fasteners cannot be readily accessed, the
overall security of the collector installation may indicate whether problems exist.

4. Check the fittings and pipe work for any signs of fluid leakage or damage, including the
condition of the pipe insulation, and repair if necessary. Check inside the building for
any evidence of leaks.

5. Examine the roof tiles around the collector installation for any damage or deterioration,

and repair if necessary.

. Check for any foliage growth that may cause shading of the collectors.

. Where applicable, check the condition of any ballast used to secure the system.

. In areas where there may be a build up of dirt on the collector, only nonabrasive cleaning

materials and methods should be used to clean the collectors and mounting system
components.
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LEGISLATION

Veuillez tenir compte des instructions suivantes en termes de lois, réglementations et
regles techniques. Lors de la mise en place d installations a énergie solaire, il convient de
respecter la |égislation et la réglementation en vigueur aux niveaux régional, national, euro-
péen ou international s appliquant au pays concerné. Les régles techniques généralement
admises s appliquent. Elles sont habituellement formulées sous formes de normes, direc-
tives, prescriptions, dispositions et réglements techniques formulés par les organismes ré-
gionaux et nationaux, les fournisseurs d énergie, les organisations de commerce et comités
techniques dans les domaines concernés. Lors de | installation de modules solaires, sont
a prendre en compte de maniére conséquente les éventuelles mesures d’étanchéification
du toit et des murs répondant a des exigences élevées en matiére de protection contre
les eaux de pluie. Afin de répondre aux exigences en termes de prévention des accidents,
| emploi de dispositifs de sécurité tels que des sangles, échafaudages, supports, etc. peut
s avérer nécessaire. Un tel matériel de sécurité nest pas fourni et doit étre commandé
séparément. Seul un personnel diment qualifié et autorisé, disposant de qualifications re-
connues (délivrées par un institut régional ou national) dans le domaine concerné, est en
droit de procéder au montage.

RECOMMEANDATIONS

Utilisez un harnais de sécurité lors de travaux en hauteur.

La structure du toit doit étre contrélée et reconnue comme appropriée avant le début
des travaux.

Consultez un ingénieur en charpente si vous n étes pas sir de | installation du capteur solaire.
Les charges dues a la neige peuvent dépasser Les capacités de la structure de la
propriété.

Les charges dues au vent peuvent engendrer des forces excessives au niveau de la
structure et provoquer des dégats.

Linstallateur est responsable de | adéquation du site et de sa sous-structure.

Le capteur solaire doit étre installé correctement afin d’éviter tout dommage da a la
chute de débris ou a des actes de vandalisme.

Tous les travaux de tuyauterie de | installation doivent étre reliés a la terre.

Dans les zones a risques, le capteur solaire doit étre protégé contre la foudre.

Deux personnes au moins sont recommandées pour soulever ce produit.

Le capteur solaire ne doit pas étre soulevé par ses raccords de tuyauterie.
Assurez-vous que Tous Les raccords hydrauliques sont correctement serrés et exempts
de fuites.

Evitez d installer le capteur solaire dans des zones ombragées.

Le systéme doit étre inspecté une fois Les travaux terminés.

Il est en outre recommandé de procéder a une inspection annuelle.

N employez pas de force excessive lors de | installation du capteur solaire.

Les surfaces chaudes et exposées devant étre touchées doivent étre isolées pour éviter
toute blessure.

Il n’est pas nécessaire de lubrifier les raccords a joint torique.

Le capteur solaire ne doit pas étre installé sur une surface de toit irréguliére.

Des goujons et boulons d’ancrage peuvent s’avérer nécessaires pour sécuriser le cap-
teur solaire sur une surface de toit appropriée.

Pour les champs importants, des canalisations, des ensembles de pompes et des plans
spécifiques seront nécessaires.

Un champ séparé peut étre installé derriére le premier si nécessaire.

Le couple de serrage généralement recommandé pour les écrous et boulons est de 10 Nm.
Si le toit n’est pas adapté pour I'utilisation de goujons et de boulons d’ancrage, des lests
peuvent étre utilisés.

MAINTENANCE

Il est recommandé d’effectuer chaque année les vérifications suivantes:

1. Vérifiez que l'installation du capteur solaire ne présente pas de signe de détérioration
ni d accumulation de débris.

2. Vérifiez que le capteur solaire et le systéme de montage ne sont pas corrodés et répa-
rez-les si nécessaire.

3. Vérifiez I'étanchéité des attaches. Si les attaches ne sont pas facilement accessibles, la
sécurité globale de linstallation du capteur solaire peut indiquer la présence d un probleme.

4. Recherchez d éventuelles fuites de liquide ou détériorations sur les raccords et la tuyau-
terie, en vérifiant notamment I'état de I'isolation des tuyaux, et réparez si nécessaire.
Recherchez d éventuelles traces de fuites a | intérieur du batiment.

5. Examinez la toiture autour de | installation du capteur solaire et recherchez d éventuelles
détériorations ; réparez-les si nécessaire.

6. Assurez-vous que des feuillages ne font pas de | ombre aux capteurs solaires.

7. Le cas échéant, vérifiez I'état des lests servant a sécuriser le systeme.

8. Dans les zones ou de la poussiére s est accumulée sur le capteur solaire, utilisez uni-
quement des matériaux et méthodes de nettoyage non abrasifs pour nettoyer les cap-
teurs solaires et les composants du systéme de montage.




LEGISLAZIONE

Tenere presenti le seguenti istruzioni in relazione a leggi, normative e regolamenti tecnici.

Per la progettazione di un impianto a energia solare occorre rispettare le leggi e le nor-
mative in vigore a livello locale, statale, europeo e internazionale valide per il paese in
questione. Inoltre, & necessario tenere conto dei regolamenti tecnici comunemente rico-
nosciuti, che in genere sono formulati sotto forma di standard, linee guida, disposizioni, re-
golamenti e norme tecniche elaborati da organismi locali e nazionali, aziende di erogazione
di energia elettrica, organizzazioni commerciali e comitati tecnici nei campi di competenza.
L'installazione di unita solari potrebbe richiedere un miglioramento delle caratteristiche di
resistenza alla pioggia di tetto, pareti e tecnologie di impermeabilizzazione, che dovran-
no essere tenute nella dovuta considerazione. Per soddisfare le normative in materia di
prevenzione di incidenti, potrebbe essere necessario utilizzare attrezzature di sicurezza
(cinghie, ponteggi, supporti, ecc.). Tali attrezzature non sono fornite e pertanto devono es-
sere ordinate separatamente. L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico
specializzato autorizzato, in possesso di qualifiche riconosciute (verificate da un organismo
nazionale) nello specifico settore tecnico.

RACCOMANDAZIONI

« Per'esecuzione di lavori in altezza utilizzare un’imbracatura di sicurezza.

+ Prima di iniziare 'installazione, accertarsi dell'idoneita della struttura del tetto.

* In caso di dubbi nella scelta dell'ubicazione del collettore, rivolgersi a un ingegnere
strutturista.

« Il carico dovuto alla neve pud superare quello tollerato dalla struttura dell’edificio.

< | carichi dovuti al vento possono esercitare sollecitazioni eccessive sulla struttura e pro-
vocare danni.

« E responsabilita dell'installatore verificare I'idoneita del sito di installazione e della strut-
tura su cui poggia.

« Il sito di installazione del collettore deve essere scelto in modo da evitare danni dovuti
all’eventuale caduta di detriti o ad atti di vandalismo.

« Tutte le tubazioni dellimpianto devono essere dotate di collegamento a terra.

« Nelle aree esposte, il collettore deve essere dotato di protezione contro i fulmini.

* Questo prodotto deve essere sollevato da almeno 2 persone.

« Per sollevare il collettore, evitare di afferrarlo dai collegamenti per i tubi.

» Verificare che tutti | collegamenti idraulici siano fissati saldamente e non presentino
perdite.

« Evitare di installare il collettore In zone ombreggiate.

« Al termine dell'installazione, ispezionare il sistema.

« E consigliabile ispezionare ulteriormente il sistema con frequenza annuale.

« Non esercitare una forza eccessiva per l'installazione del collettore.

* Le superfici calde esposte e accessibili devono essere opportunamente protette Per
evitare |l rischio di infortuni.

« Non & necessario lubrificare il collegamenti ad anello toroidale.

« Non installare il collettore su superfici del tetto irregolari.

« Per fissare il collettore, & possibile utilizzare un tassello e un bullone di ancoraggio su
una superficie adatta del tetto.

* Le serie di grandi dimensioni richiedono configurazioni, tubazioni e gruppi di pompaggio
specifici.

« Se necessario, € possibile montare una seconda serie distinta di collettori dietro la pri-
ma.

« Come regola generale, si consiglia di serrare dadi e bulloni con una coppia di 10 Nm.

+ Se il tetto non & idoneo per il fissaggio con tassello e bullone di ancoraggio, & possibile
utilizzare una zavorra.

MANUTENZIONE

Si raccomanda di effettuare i seguenti controlli ogni anno:

1. Controllare l'installazione del collettore per individuare eventuali segni di danneggia-
mento o accumuli di sporcizia.

2. Verificare I'eventuale presenza di segni di corrosione sul collettore o sul sistema di mon-
taggio e riparare se necessario.

3. Controllare le tenuta dei dispositivi di fissaggio. Se I'accesso ai dispositivi di fissaggio
non € agevole, per individuare la presenza di eventuali problemi puo essere utile verifi-
care la tenuta complessiva del collettore.

4. Controllare le tubazioni e i raccordi per individuare segni di perdite o danneggiamenti,
anche nel sistema di isolamento delle tubazioni, e riparare se necessario. Controllare
l'interno dell’edificio per individuare eventuali perdite.

5. Esaminare le tegole intorno al collettore, verificare la presenza di danneggiamenti o

deterioramenti e riparare se necessario.

Individuare eventuali crescite di fogliame che provochino ombreggiatura dei collettori.

. Se applicabile, controllare le condizioni di eventuali zavorre utilizzate per fissare il sistema.

. Nelle zone in cui potrebbero esserci accumuli di sporco sul collettore, utilizzare solo

materiali e metodi non abrasivi per pulire i collettori e i componenti del sistema di mon-
taggio.
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LEGISLACION

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones acerca de leyes, reglamentaciones y normati-
vas técnicas. Al realizar instalaciones de energia solar, se deben observar las leyes y regla-
mentos a nivel local, estatal, europeo e internacional que se aplican al pais en cuestién. Se
aplican reglamentos técnicos ampliamente aceptados; normalmente estan formulados en
forma de normas, directrices, clausulas, reglamentos y normativas técnicas, establecidos
por organismos locales y nacionales, compafias de suministro de energia, organizaciones
de comercio y comités técnicos en los campos correspondientes. La instalacion de unidades
solares puede requerir una tecnologia de techos, paredes y sellado mas resistente a la llu-
via, lo cual debe tenerse en cuenta seguin sea necesario. Para cumplir los reglamentos para
la prevencion de accidentes, puede ser necesario utilizar equipos de seguridad (correas, an-
damiajes, soportes, etc.). Ese equipamiento de seguridad no se incluye. La instalacion sélo
debe llevarla a cabo personal cualificado técnicamente y autorizado, con acreditacion apro-
bada (verificada por un organismo estatal o nacional) en el &mbito técnico correspondiente.

RECOMENDACIONES

Utilice un arnés de seguridad al trabajar en alturas.

Debe evaluarse que la estructura del techo sea adecuada antes de comenzar la obra.
Consulte a un ingeniero de estructuras si no esta seguro del emplazamiento del colector.
La carga de nieve puede exceder la capacidad de la estructura de la propiedad.

Las cargas de viento pueden provocar fuerzas excesivas sobre la estructura y provocar
dafios.

El instalador és el responsable de que el emplazamiento y su subestructura sean ade-
cuados.

El colector debe ubicarse en un emplazamiento que evite dafios por la caida de escom-
bros y actos vandalicos.

Todas las tuberias dentro de esta instalacion deben estar conectados a tierra.

En las zonas expuestas, el colector debe estar protegido contra el riesgo de rayos.

Se recomienda que se utilicen un minimo de dos personas para levantar este producto.
El colector no debe levantarse por sus conexiones de tuberias.

Asegurese de que todas las conexiones hidraulicas se fijen con seguridad y no tengan
fugas.

Evite instalar el colector en zonas con sombra.

El sistema debe inspeccionarse una vez terminada la obra.

Se recomienda una inspeccion anual adicional.

No aplique una fuerza excesiva al instalar el colector.

Las superficies calientes expuestas al contacto deben aislarse para proteger contra po-
sibles lesiones.

No es necesario lubricar las juntas téricas.

El colector no debe instalarse en una superficie de techo irregular.

Se pueden utilizar pernos y tacos de anclaje para asegurar el colector a una superficie
de techo adecuada.

Grandes instalaciones requieren de un disefio especial de tuberias y grupos de bombas.
Se puede instalar una segunda fila detras de la primera en caso necesario.

El ajuste de par de apriete general recomendado para tuercas y pernos es de 10 Nm.

Si el techo no es adecuado para pernos y tacos de anclaje, se pueden usar lastres.

MANTENIMIENTO

Se recomienda que cada afio se realicen las comprobaciones siguientes:

1.
2.

3.
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Compruebe si la instalacion del colector presenta dafos o si se han acumulado desechos.
Compruebe si existe corrosién en el colector o en el sistema de montaje, y realice las
reparaciones necesarias.

Compruebe que los elementos de fijacién estén bien ajustados. Si no pueda accederse
con facilidad a los elementos de fijacion, la seguridad general de la instalacién del colec-
tor podra indicar si existen problemas.

. Compruebe si existen dafios o fugas en los accesorios y las tuberias, y verifique el estado

del aislamiento de las tuberias. Realice las reparaciones que correspondan. Compruebe
si existen fugas dentro del edificio.

Examine las tejas que rodean la instalacion del colector y compruebe si se han producido
danos o deterioro. Realice las reparaciones que correspondan.

. Compruebe si existe maleza que pueda llegar a tapar los colectores.
. Si corresponde, compruebe el estado del lastre utilizado para asegurar el sistema.

En las zonas del colector donde haya podido concentrarse la suciedad, sélo deben uti-
lizarse productos y métodos de limpieza no abrasivos para limpiar los colectores y los
componentes del sistema de montaje.
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LEGISLACAO

Tenha em atengéo as seguintes instrugdes relativas a leis, regulamentos e regras técnicas.
Na montagem de instalagdes de energia solar, devem ser cumpridas as leis e regula-
mentos ao nivel local, estatal, europeu e internacional aplicaveis no pais em questao.
Sao aplicaveis regulamentos técnicos geralmente reconhecidas.Estes apresentam-se,
habitualmente, na forma de normas, directrizes, disposi¢des, regulamentos e regras téc-
nicas elaboradas pelas entidades locais e nacionais, empresas de fornecimento energéti-
co, organizagdes comerciais e comissdes técnicas das areas relevantes. A instalagao de
unidades solares pode exigir uma resisténcia a chuva mais rigorosa no que respeita ao
telhado, paredes e tecnologia de vedagéo, devendo ser considerada de modo adequado.
Com vista ao cumprimento dos regulamentos relativos a prevengao de acidentes, podera
ser necessaria a utilizagdo de equipamentos de seguranga (correias, andaimes, apoios,
etc.). Tais equipamentos de seguranga ndo sao fornecidos. A instalagdo sé deve ser reali-
zada por pessoal tecnicamente qualificado e autorizado, com uma qualificagédo acreditada
(verificada por uma entidade estatal ou nacional) na area técnica relevante.

RECOMENDAGCOES

Utilize um arnés de seguranga aquando da realizagéo de trabalhos em altura.

A estrutura do telhado deve ser avaliada quanto a sua adequagéo antes do inicio dos
trabalhos.

Consulte um engenheiro de estruturas caso tenha duvidas relativamente ao local de
instalagdo do colector.

A presséo resultante de carga de neve pode exceder a capacidade da estrutura da
propriedade.

As cargas de vento podem forgcar em excesso a estrutura e causar danos.

O instalador é responsavel pela adequagéao do local e respectiva subestrutura.

O colector deve ser instalado num local onde se evitem danos resultantes da queda de
detritos e vandalismo.

Toda a tubagem relativa a instalagéo deve estar ligada a terra.

Em éreas expostas, o colector deve ser protegido contra o risco de relampagos.
Recomenda-se que este produto seja elevado, no minimo, por 2 pessoas.

O colector ndo dever ser elevado através das respectivas ligagdes de tubagem.
Verifique se todas as ligagdes hidraulicas estao firmemente apertadas e se ndo existem
fugas.

Evite instalar o colector em areas com sombra.

O sistema deve ser inspeccionado apés a concluséo do trabalho.

Recomenda-Se a realizagdo de uma inspecgéo adicional anualmente.

Nao exerga forga excessiva ao instalar o colector.

Superficies quentes e expostas que possam ser tocadas devem ser isoladas com vista
a proteger contra ferimentos.

Nao é necessario lubrificar as ligagdes dos O-ring.

O colector ndo deve ser instalado num telhado de superficie irregular.

Pode utilizar-se um parafuso e tampao de ancoragem para fixar o colector numa super-
ficie de telhado adequada.

Pode ser instalada uma segunda sequéncia de colectores por detrds da primeira, se
necessario.

O binario habitualmente recomendado para porcas e parafusos & de 10 Nm.

Se o telhado néo for adequado para a utilizagao de parafuso e tampao de ancoragem,
pode utilizar-se lastro.

MANUTENCAO

Recomenda-se que as seguintes verificagdes sejam realizadas anualmente:

1. Verifique a instalagé@o do colector quanto a danos ou acumulagéo de detritos.

2. Verifique se existe corrosdo no colector ou no sistema de montagem e repare, se ne-
cessario.

3. Verifique a tens&o dos fixadores. Quando n&o for possivel aceder facilmente aos fixa-
dores, a seguranca geral da instalagédo do colector pode indicar a existéncia de pro-
blemas.

4. Verifique os encaixes e tubagens quanto a fugas de fluido ou danos, incluindo o estado
do isolamento da tubagem e repare, se necessario. Verifique a existéncia de fugas no
interior do edificio.

5. Examine as telhas nas proximidades da instalagao do colector quanto a danos ou dete-
rioragdo e repare, se necessario.

6. Verifique o crescimento de qualquer vegetagcdo que possa causar sombreamento nos

colectores.

. Quando aplicavel, verifique o estado de qualquer lastro utilizado para fixar o sistema.

. Em areas onde possa ocorrer a acumulagéo de sujidade no colector, apenas devem ser

utilizados métodos e materiais de limpeza n&o abrasivos para limpar os colectores e os
componentes do sistema de montagem.
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PRZEPISY

Prosimy zwrécic uwage na ponizsze instrukcje zwigzane z przepisami prawa,
rozporzadzeniami i zasadami technicznymi. Montaz instalacji solarnych wymaga przes-
trzegania wszystkich lokalnych, regionalnych, europejskich i miedzynarodowych przepi-
sOw oraz rozporzadzen. Nalezy przestrzega¢ ogodlnie przyjetych przepiséw technicznych,
wystepujgcych zwykle w postaci norm, wytycznych, przepiséw, rozporzadzen i zasad
technicznych ustalanych przez organy lokalne i krajowe, dostawcéw energii, organizacje
handlowe i odpowiednie komitety techniczne. Montaz instalacji solarnych moze wymagaé
zwigkszenia nosnosci dachu, $cian i uszczelnien na deszcz. Stosowanie wyposazenia
ochronnego (uprzezy, rusztowan, podpdr itd.) moze by¢ konieczne w celu zapewnienia
zgodnosci z przepisami dotyczacymi zapobiegania wypadkom. Takie wyposazenie nie jest
objete zakresem dostawy i nalezy je zamawia¢ osobno. Montaz mogg przeprowadzac tylko
odpowiednio przeszkolone i upowaznione osoby legitymujgce sie waznymi uprawnieniami
producenta w danej dziedzinie technicznej.

ZALECENIA

Podczas prac na wysokosci nalezy uzywac uprzezy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowa¢ konstrukcje dachu.

W razie watpliwosci co do miejsca montazu kolektora nalezy sie skontaktowaé z
inzynierem konstrukcji budowlanych.

Obcigzenie nie moze przekracza¢ wytrzymatosé konstrukcji.

Obcigzenie wiatrem moze wywiera¢ na budynek zbyt wysokie sity i powodowac uszko-
dzenia.

Osoba dokonujgca instalacji odpowiada za stan miejsca montazu i konstrukgji.

Miejsca montazu kolektora powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo od aktéw wandalizmu
i spadajgcych odpadow.

Wszystkie rury instalacji muszg by¢ uziemione.

W przypadku montazu na obszarach nieostonigtych kolektor nalezy uwzgledni¢ w ins-
talacji odgromowej.

Zaleca sie, aby produkt podnosity co najmniej dwie osoby.

Nie nalezy podnosi¢ kolektora za potgczenia rurowe.

Nalezy sie upewni¢, ze wszystkie potgczenia hydrauliczne zostaty prawidtowo wyko-
nane i uszczelnione.

Po zakonczeniu prac nalezy poddac¢ instalacje kontroli.

Zaleca sie powtarzanie kontroli raz w roku.

Nalezy unika¢ instalowania kolektoréw w zacienionych miejscach.

W razie konieczno$ci za pierwszg baterig mozna zamontowac druga, oddzielng baterie.
Duze instalacje wymagajg specjalnych potgczen rurowych, uktadéw pomp i odpowied-
niego wykonania.

Nie nalezy instalowa¢ kolektoréw na nieréwnych powierzchniach dachowych.

Podczas montazu kolektoréw nie nalezy uzywac zbyt duzej sity.

W celu uniknigcia poparzen nalezy zaizolowa¢ wszystkie nieostoniete, rozgrzane
powierzchnie.

Gwarancjg zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi wodg jest
prawidiowa instalacja obrébki blacharskiej.

Ogolny zalecany moment dokrecania nakretek i $rub wynosi 10 Nm.

Jezeli dach nie nadaje sie do montazu kotkéw rozporowych z koszulkami, mozna
zastosowac obcigzenie.

KONSERWACJA

Zaleca sie przeprowadzanie ponizszych kontroli raz w roku:

1. Sprawdzi¢ instalacje kolektorow pod katem wszelkich uszkodzen lub nagromadzonego
brudu.

2. Sprawdzi¢ kolektor lub system mocowania pod katem korozji. W razie koniecznosci
naprawic.

3. Sprawdzi¢ mocowanie tgcznikéw. Jezeli dostep do tgcznikéw jest utrudniony, ogdiny
stan kolektoréw moze wskazac¢ zrodto problemu.

4. Sprawdzi¢ taczniki i rury pod katem wszelkich wyciekéw ptynu lub uszkodzen.
Sprawdzi¢ stan izolacji rur. W razie konieczno$ci naprawi¢. Sprawdzi¢ wnetrze budynku
pod katem wyciekow.

5. Sprawdzi¢ dachowki wokét kolektoréw pod katem uszkodzen lub zuzycia. W razie
koniecznos$ci naprawi¢.

6. Sprawdzi¢ obecno$¢ nagromadzonych lisci, ktére mogtyby powodowaé¢ zacienienie

kolektorow.

. Sprawdzi¢ stan ewentualnego obcigzenia zabezpieczajgcego system.

. Fragmenty kolektoréw i czesci systemu mocowania, na ktérych moze gromadzi¢ sie

brud, czysci¢ wytacznie za pomocg niesciernych srodkéw oraz metod.

© ~
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VORSCHRIFTEN

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Gesetzen,Vorschriften und technischen Re-
geln. Bei der Einrichtung von Solarenergieanlagen miissen die Gesetze und Vorschriften
auf der lokalen, europaischen und internationalen Ebene, die fir das jeweilige Land gelten,

beachtet werden. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik; diese sind fiir
gewdhnlich in Form von Normen, Richtlinien, Bestimmungen, Vorschriften und technischen

Regeln formuliert, die von lokalen und nationalen Behérden, Energieversorgungsunterneh-
men, Handelsorganisationen und technischen Ausschissen im jeweiligen Gebiet aufgestellt
werden. Die Montage von Solareinheiten kann im Hinblick auf Dacher, Wande und die Abdi-
chtungstechnologie eine erhdhte Regenbesténdigkeit erfordern, was entsprechend berlick-
sichtigt werden muss. Zur Einhaltung von Unfallverhiitungsvorschriften kann es erforderlich
sein, Sicherheitsausriistung (Gurte, Gerlste, Abstltzungen usw.) zu verwenden. Derartige
Sicherheitsausriistung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Die Installation muss durch technisch qualifiziertes und zugelassenes Personal mit einer
anerkannten Ausbildung (durch eine staatliche Einrichtung gepriift) im jeweiligen technis-
chen Bereich erfolgen.

EMPFEHLUNGEN

Bei Hohenarbeiten ein Sicherheitsgeschirr verwenden.

Die Dachstruktur muss vor Beginn der Arbeiten auf ihre Eignung Gberprift werden.

Bei Zweifeln bezlglich des Montageortes der Kollektoren einen Statiker befragen.

Die Last aufgrund von Schnee kann die Tragfahigkeit des Geb&udes ibersteigen.
Windlasten kénnen zu UbermaRiger Krafteinwirkung auf Die Gebaudestruktur fiihren und
Schaden verursachen.

Der Installateur ist fiir die Eignung des Montageortes und seines Unterbaus verantwortlich.
Der Kollektor sollte so platziert werden, dass Schaden durch herabfallende Objekte und
Vandalismus vermieden werden.

Alle Rohre innerhalb der Anlage miissen mit Erdungsschellen versehen werden.

In exponierten Bereichen muss der Kollektor vor Blitzeinschlag geschiitzt werden.

Es wird empfohlen, dieses Produkt mindestens zu zweit anzuheben.

Der Kollektor darf nicht an den Rohranschliissen angehoben werden.

Sicherstellen, dass alle Hydraulikanschliisse ordnungsgemaR fixiert sind und frei von
Lecks sind.

Vermeiden, den Kollektor in beschatteten Bereichen zu installieren.

Das system muss nach Abschluss der Arbeiten inspiziert werden.

Es wird empfohlen, jahrlich eine weitere Inspektion durchzufiihren.

Bei der Installation des Kollektors keine iibermé&Rige Kraft anwenden.

HeiRe, freiliegende Oberflachen, die beriihrt werden konnten, missen geschiitzt werden,
um Verletzungen zu vermeiden.

Die O-Ring-Verbindungen miissen nicht geschmiert werden.

Der Kollektor darf nicht auf einer unebenen Dachoberfléche installiert werden.

Zur Fixierung des Kollektors auf einer geeigneten Dachflache kénnen Diibel und Schrau-
ben verwendet werden.

GroRe Anlagen erfordern eine spezielle Verrohrung und Auslegung sowie spezielle Pum-
pengruppen.

Bei Bedarf kann Eine zweite Kollektorreihe hinter der ersten installiert werden.

Das allgemeine empfohlene Drehmoment fiir Muttern und Schrauben ist 10 Nm.

Wenn das Dach sich fiir Diibel und Schrauben nicht eignet, kann Ballast verwendet werden.

WARTUNG

Es wird empfohlen, jahrlich folgende Priifungen durchzufiihren:

1.
2.
3.

~N o o

Kollektoranlage auf Anzeichen von Beschadigungen oder Ablagerungen priifen.
Kollektor- und Montagesystem auf Korrosion priifen und ggf. reparieren.

Festen Sitz der Befestigungsteile priifen. Wenn Befestigungsteile nicht zuganglich sind,
kann der Montagezustand des gesamten Kollektors darauf hinweisen, ob Probleme
vorliegen.

. Die Anschlussstiicke und Rohre auf jegliche Anzeichen von Lecks oder Beschadigungen

priifen, einschlieBlich Zustand der Rohrisolierung, und ggf. reparieren. Das Gebaudeinnere
auf Anzeichen von Lecks priifen.

. Die Dachziegel im Bereich des Kollektors auf Schaden priifen und ggf. reparieren.
. Umgebung auf Pflanzenwuchs priifen, der zur Beschattung der Kollektoren fiihren konnte.
. Sofern vorhanden, den Zustand jeglichen Ballasts priifen, der zur Fixierung des

Systems verwendet wird.

. In Bereichen, in denen sich Schmutz auf dem Kollektor abgelagert hat, nur nicht

scheuernde Materialien und Verfahren verwenden, um die Kollektoren und Komponenten
des Montagesystems zu reinigen.
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3AKOHOOABCTBO

3BepHiTb yBary Ha HaCTyMHi BKa3iBKM LLIOAO 3aKOHIB, HOPMAaTUBIB Ta TEXHIYHKX Npasun. Mpn
BCTAHOBIEHH| COHSIYHWUX €HEePreTU4HKUX YCTaHOBOK HEOOXIAHO AOTPUMYBATUCH 3aKOHIB Ta
HOPMaTUBHMX aKTiB Ha MiCLIEBOMY, iIep>KaBHOMY, EBPOMNENCHKOMY Ta MiXKHapOAHOMY PIiBHSIX,
SIKi 3aCTOCOBYIOTLCS A0 BiANOBIAHOT KpaiHW. [itoTb 3aranbHOBU3HAHI TEXHIYHI pernameHTy;
BOHU 3a3Bn4an hOpMynIoTLCSA Y POPMi CTaHAApPTIB, HACTAHOB, NONOXEHb, HOPMATUBHUX
[IOKYMEHTIB Ta TEXHIYHWNX NpaBur, BCTAHOBMEHNX MICLIEBUMU Ta HaLiOHaNbHUMKU opraHamu,
eHeprornocTayarnbHUMI KOMMaHIsiM1, TOPrOBUMM OpraHidaLlisiMi Ta TEXHIYHUMU KOMITeTamm y
BiAANOBIAHUX rany3sx. BCTaHOBNEHHA COHSYHMX NaHenen Moxe BUMaraTyi MOMineHHs
OMipHOCTI AOLLYY LLIOAO TEXHOMOrii NOKPIBNi, CTiH Ta YLUiNbHEHHS, i Lie HeobXiaHO BpaxoByBaTh
BignoBiaHO. NS NOTPUMaHHS npaBun WoAo 3anobiraHHs HellacHUM BUNagkam Moxe
3HapOBUTHCS BUKOPUCTaHHS 3acobiB Besnekun (pemiHuiB, pULLTYBaHHS, onopw ToLyo). Taki
3acobun Ge3nekn He NOCTaBMSATLCS B KOMMNEKTi. BCTAHOBMEHHS MOBUHHO NPOBOAWNTUCS
TiNbKW TEXHIYHO KBanidhikoBaHUM Ta aBTOPU30BaHKM NEPCOHANOM i3 BU3HaHOO kBanidikaLjieto
(nepeBipeHOI0 AepXXaBHUM YW HaLLiOHANIbHUM OpraHoM) Y BiANOBIAHIN TeXHIYHIl cdepi.

PEKOMEHOALLII

[Mig yac poboTu Ha BUCOTI BUKOPUCTOBYITE PeMiHb Ge3neku.

MepLu Hixk NpUcTynaTv Ao pobiT, HeOBXiAHO OLHUTW NPUAATHICTL KOHCTPYKLIT Aaxy.
3BEPHITbCA A0 iHXeEHepa-OyAiBenbHUKa, AKLLIO B HE BNEBHEHI Y PO3MILLEHHI
KonekTopa.

HaBaHTaxxeHHs1 Yepes CHIr MoXe NepeBuLLYBaTV MOXIUBOCTi ByAiBni.

BiTpoBi HaBaHTaXeHHSA MOXYTb CIPUYMHUTY HAAMIPHI CUINW Ha KOHCTPYKLIiO Ta
NOLWWKOAMNTY Ti.

MOHTaXHWK Hece BiAMNoBiAanbHICTb 3a NPaBUIIbHICTb MOHTaXY KOHCTPYKLIi Ta il
CTPYKTYPp.

KonekTop cnig po3amicTuTu Tak, LWo6 yHUKaTV NOLIKOMKeHb Bif, NafiHHS CMITTS Ta
BaHAaniamy.

Yci Tpy6onpoBoau B Mexax L€l yCTaHOBKM NMOBWHHI ByTu 3a3eMneHi.

Y BigKpUTKX MiCLSIX KOMEKTOP HEOBXiAHO 3aXMCTUTK Bif Hebe3nekn nonagaHHs
6nmckaBku.

PekomeHayeTbCs BUKOPUCTOBYBATU MiHIMYM 2 MIOAUHK ANS NifiAoMy KonekTopa.
KonekTop He MoxHa nigHiMaTi 3a naTpy6ku rigpaBnivyHuX 3'eqHaHb.
MepekoHaiTech, Lo BCi rigpaBnivHi 3'eAHaHHS HafinHO 3adikcoBaHi Ta He MalTb
npoTikaHb.

YHWKaNTe BCTAHOBMNEHHSA KONEeKTopa B 3aTiHEHNX MiCLIAX.

Micnsa 3aBepLUeHHst poBOTH Crif, NEPEBIPUTH CUCTEMY.

LLlopi4HO peKoMeHay€eTbCs TPOBOAUTY AOAATKOBY NEPEBIPKY.

He poknapavite HagMipHMX 3ycunb NpU YCTaHOBL, KOMeKTopa.

[apsvi BigKpUTi NOBEPXHI, A0 SIKMX MOXHA TOPKHYTUCS, NOBWHHI ByTu i30nboBaHi Ans
3axuUCTy Bif TpaBM. 3MaLLEHHS AN KiNbLEBKX YLLiNbHIOBaYiB He NOTPIGHO.
KonekTop He MOXHa BCTaHOBMIOBATW Ha HEPIBHIl MOBEPXHi Aaxy.

[Ans kpinneHHs KonekTopa A0 BiAMOBIAHOT NOBEPXHI AaxXy MOXHa BUKOPUCTOBYBATH
aHKepHi 6onTu.

Benuki nonsi KonekTopie NoTpebytoTh crnewjianizoBaHnx TPyGONpPOBOAiB, HACOCHUX rpyn
Ta KOHCTPYKLi.

3a HeobxigHOCTi 3a NepLUM Moxe GyTn BCTAHOBIEHO OKpeMe [pyre Mnore KONeKTopiB.
3ararnbHa pekoMeHAoBaHa yCTaHOBKa KPyTHOrO MOMEHTY Anst raiiok i 6onTis
craHoBuTb 10 Hm.

AKLWo Aax HenpuaaTHUIA AN aHKePHOT raiku Ta 6onTa, MOXHa BUKOPUCTOBYBaTU
6anacr.

TEXHIYHE OBCNYITOBYBAHHA

PekomeHAayeTbCs LWOPIYHO NPOBOAUTU Taki NepeBipku:

1.

2.
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MepeBipTe ycTaHOBKY KONEKTOpa Ha HasiBHICTb 03HaK MOLLKOXXEHHS ab0 HaKoMUYEHHs!
Gpyay.

MepeBipTe HasBHICTb KOPO3ii Ha KONeKTopi a6o MOHTaXHiI cucTemi Ta Npu
HeobXiAHOCTI BiAPeMOHTYITE.

. MNepeBipTe HaQNHICTb KpinneHb. AKLLO HEMOXINBO Nerko oTpumaTh JocTyn 4o

KpinneHb, 3ararnbHa 6eaneka yCTaHOBKY KONIEKTOPa MOXe BKadyBaTW Ha HasiBHICTb
npo6nem.

. MepesipTe apmaTypy Ta poboTy Tpy6 Ha HasiBHICTb By[b-SIKUX 03HAK BUTOKY PiauHW

260 MOLLKOKEHHS!, BKIOYAKOYM CTaH izonsiuii Tpy6, i npu HeobXxiaHocTi
BigpemMoHTyiTe. MepesipTe BcepeavHi OyaiBni Ha HAasBHICTb 03HaK BUTOKY.

. OrnsiHbTE YepenuLto HABKOSIO YCTaHOBKM KOMEKTOpa Ha HasiBHICTb By/b -SKnX

NOLUKOZKEHb 260 NOripLIeHb Ta Npu HeObXiAHOCTI BiApEMOHTYTE.

. MNepeBipTe HasBHICTb NMUCTS, AKe MOXEe CNPUYNHUTK 3aTiIHEHHS KONEKTOPIB.
.Y pasi HeobxigHocTi nepeBipTe cTaH Byab-AKoro 6anacty, sk1in BUKOPUCTOBYETLCS ANt

KPINNeHHA cuctemu.

. Y micusix, [ie Ha KonekTopi MoXe HakonuyyBaTucs 6pya, Ans OYULLEHHS KONeKTOpIB Ta

KOMMOHEHTIB MOHTaXXHOT CUCTEMM CRif BUKOPVUCTOBYBATU NuLLe HeabpasuBHi YiCTsYi
marepianu Ta MeToaum.
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